
���������	
�����
��� ����������� �����������
����������

���������	�
���

�	�����
�������� 
���������������
�
��������
������� !�����"

#�
�$�%���&���&'������
(�)$�%���&����&�����*

��������	
	���
�����	��������������	
	���
�����	��������������	
	���
�����	��������������	
	���
�����	������

���
+���,�	-	.������
/// ����,�	-	.������

�����������	
�����
���	�����������	
�����
���	

��
�
������������� ��������������������
����
�������
��������
 ��
�
���������
���
���



Carbosystem dispone de las 
calidades necesarias para dar 
respuesta a cualquier tipo de 
aplicación.

Es importante, en cualquier caso, 
conocer datos sobre el tipo de 
motor y las condiciones de trabajo 
( carga, influencias atmosféricas o 
químicas, vibraciones, etc.).

ESCOBILLAS

Los productos de Carbosystem para aplicaciones eléctricas, están basados en materias 
primas de primera calidad de los principales fabricantes de grafito. Dentro de nuestra gama 
de productos, podemos destacar a las ESCOBILLAS, PORTAESCOBILLAS Y 
FROTADORES, como los más importantes dentro de las aplicaciones en el sector eléctrico. 

APLICACIONES :

Motores de c.c. alta potencia

Motores de c.a.

Anillos rozantes

Dinamos tacométricas

Micromotores

Turboalternadores

Motores de tracción

Motores para carretillas elevadoras

CALIDADES :

Carbografíticas

Baquelíticas

Metalográficas

Electrografíticas

escobillasescobillas
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CALIDADES

�� ������������ �

Adecuadas para bajas o moderadas velocidades y moderadas densidades de corriente, 
Recomendadas para motores de potencia fraccionada.

�� ������� �

Se usan en diversas aplicaciones como turboalternadores de gran velocidad, anillos de 
deslizamiento, carretillas a baterías o motores de corriente alterna con colector

���� ��������� �

Se componen de grafito con polvo de metal en proporciones desde el 4% hasta el 98%. 
Básicamente los metales utilizados son el cobre y aleaciones de diferentes metales. 
Aconsejadas para generadores con bajo voltaje y alta densidad de corriente.

���������� ������ �

Cubren un amplio espectro de aplicaciones en los motores de corriente continua. 
Especiales para equipos con altas velocidades, alta densidad de corriente y alto voltaje.
Pueden ir con diferentes tipos de impregnación.

DIMENSIONES


 )� � )� �

 = tangencia l
En dirección a la circunferencia      
� = axial
En dirección al eje.
� = radial
En dirección al diámetro. giro

Superficie 
de contacto

Cara 
frontal

Cara 
posterior

Superficie 
de contacto

Las dimensiones de las escobillas se miden de la siguiente forma:
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PORTAESCOBILLAS

Carbosystem suministra portas para máquinas AC/DC, Turboalternadores, tracción, etc.
Así mismo, otro tipo de sujeciones como abrazaderas con muelle y resortes son 
ofrecidos.
Podemos fabricar cualquier tipo de porta, bajo diseño o muestra del cliente.

Los frotadores se puedes utilizar para la transmisión de corriente en pantógrafos y 
puentes grúa.
Normalmente es empleada una calidad grafito + metal para facilitar el paso de la 
corriente y al mismo tiempo como lubricación en los carriles de deslizamiento.
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